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    DURATA STIMATA A 540 giri/min - ESTIMATED LIFE AT 540 rpm - DUREE DE VIE ESTIMEE A 540 Tours/m - LEBENSDAUER ca. 540 U/min
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    PRESTAZIONI - PERFORMANCES - LEISTUNGEN

Velocità
Speed

Vitesse
Drehzahl

Coeff.
Coeff.
Koeff.

100 0,0005
200 0,008
300 0,06
400 0,24

540 1
600 1,65
700 3,40
800 6,20
900 10,5
1000 17

500 0,70

R015.02Reduco

PRESTAZIONI
I valori riportati nella tabella riassuntiva si 
riferiscono a POTENZE MASSIME di 
trasmissione,per singolo rapporto.
Queste potenze sono state calcolate tenendo 
in considerazione un ciclo di lavoro continuo 
,con valori di potenza costanti ,per una durata 
media compresa tra le 250/300 ore di esercizio.

PERFORMANCES
Les valeurs reportées dans le tableau 
synthétisé se rèfèrent à des puissances 
MAXIMUN de transmission, pour chaque 
rapport.
Ces puissances ont été calculées en tenant 
compte du cycle de travail continu, avec des 
valeurs de puissance constantes, pour une 
durée moyenne comprise entre 250/300 heures 
d'exercice.

LEISTUNGEN
Die in der Tabelle angegebenen Werte 
beziehen sich auf die MAXIMAL übertragbare 
LEISTUNG je Getriebestufe.
Diese Leistungen wurden unter Annahme eines 
kontinuierlichen Betriebes bei konstanter 
Leistung und einer mittleren Lebensdauer 
zwischen 250 / 300 Betriebsstunden berechnet.

PERFORMANCES
The data contained in the table refer to the 
MAXIMUM transmitted power per single ratio.
All power data is calculated on the base of 
continuous working cycles at a constant power, 
for a life span of 250/300 hours.    


